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V. Zásady použitia 
a bezpečnostné pravidlá

UpozorneniE!
Tento stroj pracuje s napätím nebezpečným životu. 
Nikdy nezasahujte do vnútorných častí nástroja.
• 	Nikdy kompresor nepoužívajte v prostredí s nebezpe-

čenstvom výbuchu!
•	 Pri používaní tlakového vzduchu buďte opatrní. 

Nikdy prúd vzduchu nemierte na osoby ani zvieratá. 
Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu. 
Nepoužívajte stlačený vzduch na čistenie odevov.

• 	Dodržiavajte maximálny prevádzkový tlak. Na stroji 
neuskutočňujte žiadne nastavovacie operácie, ktoré by 
mohli viesť k prekročeniu max. prevádzkového tlaku.

• 	Stroj nepoužívajte, ak je teplota okolia nižšia než -5 
°C a vyššia než 40°C. Pri teplotách pod 0 °C je nutné 
postupovať podľa pokynov pre zimnú prevádzku.

• 	Ak bol kompresor skladovaný pri teplote nižšej než 
0 °C, je potrebné ho pred spustením nechať ohriať na 
teplotu miestnosti a ďalej postupovať podľa pokynov 
pre zimnú prevádzku.

•	 Najväčší prípustný sklon od horizontálnej polohy je 10°.
• 	Pred pripojením kompresora k elektrickej sieti skont-

rolujte, či parametre siete zodpovedajú požiadavkám 
uvedeným v technických parametroch stroja.

•	 Stroj používajte v suchom bezprašnom dobre vetranom 
prostredí, napr. pod prístreškom. Nikdy nepoužívajte 
a neskladujte stroj tak, aby bol vystavený vode, vlhkos-
ti a poveternostným vplyvom, ako napr. dažďu, hmle, 
snehu a pod. Ak je stroj dlhodobo vystavený vlhkému 
prostrediu môže dôjsť k poškodeniu vzdušníka koróziou 
a následnému roztrhnutiu z dôvodov zoslabenia steny 
vzdušníka. Pri vniknutí vody do elektrických okruhov 
stroja môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo 
poškodeniu stroja. Ak sa má stroj používať na strie-
kanie horľavých látok, umiestnite ho proti vetru a v 
bezpečnej vzdialenosti. 

•	 Pri používaní stlačeného vzduchu môže dôjsť ku zvíre-
niu prachu a/alebo pevných častíc – vždy používajte 
vhodné ochranné okuliare.

•	 Stroj premiestňujte iba zdvihnutím za držadlá, nikdy 
ťahom za pripojené hadice alebo káble.

• 	Pracovné časti stroja môžu byť počas prevádzky horú-
ce. Po použití nechajte stroj vychladnúť.

•	 Na čistenie stroja nikdy nepoužívajte benzín alebo inú 
horľavú kvapalinu. Výpary sa môžu vo stroji vznietiť od 
iskry a spôsobiť explóziu.

•	 Ak vzdušník presakuje, vykazuje známky hlbokej 
korózie, mechanického poškodenia alebo z neho uniká 
vzduch, ihneď stroj vypnite a zverte ho do opravy 
oprávnenému technikovi. Používanie stroja s poškode-
ným vzdušníkom môže viesť k roztrhnutiu vzdušníka 
alebo k nečakanému úniku vysokotlakového vzduchu 
a tým k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu obsluhy 
alebo ďalších osôb alebo k poškodeniu majetku! 

•	 Presvedčte sa, že pred odstraňovaním poruchy, pred 
údržbou alebo ak nie je stroj používaný, je vypnutý 
a odpojený od zdroja napätia a vo vzdušníku nie je tlak.

•	 Po každom použití je nutné vzdušník odvzdušniť 
a vlhkosť v ňom nahromadenú vypustiť. Nevypustenie 
tlaku alebo kondenzátu zo vzdušníka môže spôsobiť 
nebezpečnú situáciu alebo vážne poškodenie stroja. Na 
poškodenie vzdušníka koróziou spôsobenou nevypúš-
ťaním kondenzátu sa nevzťahuje záruka. 	

•	 Tento nástroj vyhovuje príslušným bezpečnostným 
predpisom. Všetky opravy, predovšetkým elektrických 
a tlakových prvkov stroja, smie vykonávať výhradne 
kvalifikovaný elektrikár technik v autorizovanom ser-
vise Madal Bal s.r.o. pomocou originálnych náhradných 
dielcov. Ak táto podmienka nebude dodržovaná, môže 
dôjsť k vážnej nehode. 

•	 Tento návod uložte pre budúce použitie tak, aby bol po 
celý čas životnosti stroja čitateľný a prístupný obsluhe 
zariadenia. Pri poškodení, alebo ak je návod nečitateľ-
ný, si vyžiadajte nový návod u vášho predajcu alebo ho 
nájdete na www.extol.cz

•	 Stroj smie používať iba svojprávna osoba staršia ako 18 
rokov. Nikdy nesmú kompresor obsluhovať deti! Kompresor 
nesmie obsluhovať osoba, ktorá je pod vplyvom alkoholu, 
drog, liekov alebo iných návykových a psychotropných 
látok ovplyvňujúcich pozornosť a sústredenie. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI STRIEKÁNÍ 
FARBY
• 	Nespracovávajte nikdy laky alebo riedidlá s bodom 

vzplanutia nižším ako 55 °C.
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• 	Laky a riedidlá neohrievajte. 
• 	Ak sa spracovávajú zdraviu škodlivé tekutiny, sú potreb-

né za účelom ochrany filtračné prístroje (masky na 
tvár). Prosím dbajte na údaje výrobcu týchto použitých 
látok o potrebných ochranných opatreniach. 

•	 Počas procesu striekania a ani v pracovnej miestnosti 
sa nesmie fajčiť. Taktiež výpary farieb sú ľahko horľavé. 

•	 Ohniská, otvorené svetlo alebo iskriace prístroje sa tu 
nesmú vyskytovať resp. byť prevádzkované. 

•	 Jedlá a nápoje neskladujte a ani nekonzumujte v pra-
covnej miestnosti. Výpary farieb sú škodlivé. 

•	 Je potrebné dbať na údaje a označenia podľa smerníc 
o nebezpečných látkach uvedené na obaloch spra-
covávaných materiálov. V prípade, že to je potrebné, 
sa musia urobiť dodatočné opatrenia, predovšetkým 
používať vhodný odev a ochranné masky. 

•	 V spojení s tlakovou hadicou z PVC nespracovávajte 
žiadne médiá ako sú napr. testovací benzín, butylalko-
hol a metylénchlorid (znížená životnosť   hadice). 

Prevádzka tlakových nádrží 
• 	Prevádzkovateľ tlakovej nádrže musí nádrž udržiavať 

v dobrom stave podľa predpisov, správne vykonávať 

	 jej prevádzku, kontrolovať ju, realizovať nevyhnutné 
držbové práce a opravy v prípade potreby a podľa okol-
ností zaviesť potrebné bezpečnostné opatrenia. 

• 	Dozorný úrad môže v jednotlivých prípadoch nariadiť 
kontrolné opatrenia. 

•	 Tlaková nádrž sa nesmie prevádzkovať vtedy, keď sa 
na nej vyskytujú nedostatky, ktoré by mohli ohrozovať 
zamestnancov alebo iné osoby. 

• 	Tlaková nádoba sa musí pravidelne kontrolovať, čí 
sa na nej nenachádzajú poškodenia, ako napr. hrdza. 
V prípade, že sa zistia oškodenia, obráťte sa prosím na 
zákaznícky servis.

VI. Popis súčastí
Zoznam pozícií:
1.	 držadlo
2.	 ventil regulácie prevádzkového tlaku
3.	 tlakomer (manometer) prevádzkového tlaku (nasta-

viteľný)
4.	 prevádzkový spínač
5.	 otvor na plnenie oleja so zátkou

1

20

4

3

19

14 9

8

5

12

7

6

13

10

18

15

16

17

2

obr. 1

43 20 17 15

18219
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6.	 valec
7.	 filter nasávaného vzduchu
8.	 kryt motora a ventilátora chladenia motora
9.	 koliesko
10.	 tlaková nádoba (vzdušník)
12.	 skrutka otvoru pre vypúšťanie oleja  

s mierkou hladiny oleja
13.	 vypúšťací ventil tlakovej nádoby
14.	 oporná noha
15.	 bezpečnostný pretlakový ventil
16.	 (jednosmerný) spätný ventil 
17.	 tlakomer (manometer) tlaku vzdušníka
18.	 rýchlospojka (neregulovaný stlačený vzduch)
19.	 rýchlospojka (regulovaný stlačený vzduch)
20.	 tlakový spínač 

VII. Odkazy na značky 
a piktogramy 

230 V ~ | 50 Hz | 2200 W
8 bar | 412 l/min
n0 = 2850 min-1
tank 50 l | 43 kg

www.extol.eu
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Madal Bal a.s. • P.O.Box 159 • CZ-76001 Zlín-Příluky

intertek

Zodpovedá požiadavkám EÚ

Pred použitím si pozorne preštudujte 
návod na použitie

Počas prevádzky je bezpodmienečne 
nutné používať pomôcky na ochranu 
zraku a sluchu.

Vyvarujte sa dotyku horúceho 
povrchu

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom

Zariadenie sa automaticky uvádza 
do chodu

Neotvárať kohútik pred pripojením 
vzduchovej hadice

intertek

Certifikát o bezpečnosti výrobku

97
Hladina akustického výkonu nie je 
v rozpore so smernicou 2000/14/ES

VIII. Pred uvedením stroja 
do prevádzkyInštalácia
Inštalácia

Pozor! 
V kompresore je olejová náplň. Nikdy kompresor neklaďte 
na bok alebo hore podvozkom – mohlo by dôjsť k úniku 
oleja z kompresora!

1.	 Po vybalení zo škatule skontrolujte stav kompresora,-
či nevykazuje známky poškodenia. Obzvlášť starostli-
vo  skontrolujte vzdušník.

2.	 Postavte kompresor na podvozok na vodorovnú 
a pevnú plochu.

3.	 Pomocou priložených skrutiek nainštalujte transport-
né kolieska (obr. 1, pozícia 9) na držiak koliesok na 
spodnej strane vzdušníka a gumovej nožičky.

	 Kompresor sa nesmie prevádzkovať bez koliesok 
a gumových nožičiek, ani s kolieskami a nožičkami 
iných rozmerov.

4.	 Pomocou skrutkovača odstráňte prepravné zátky 
a naskrutkujte na nasávacie otvory kompresora prilo-
žené vzduchové filtre (obr. 1, pozícia 7).

5. 	 Pomocou skrutkovača odstráňte prepravnú zátku otvoru 
na plnenie oleja a nasaďte zátku oleja (obr. 1, pozícia 5).

EXTOL 418211
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6.	 Skontrolujte množstvo oleja v kompresore (pozrite 
kapitolu „Kontrola výšky hladiny oleja“) a ak je to 
nutné, olej doplňte.

	 Používajte kompresorový olej alebo syntetický moto-
rový olej 15W40, v zimnom období 5W40.

7. 	 Pripojte k zdroju elektrickej energie. Dbajte na dodr-
žanie požadovaných štítkových hodnôt kompresora 
230 V, 50 Hz. V zimnej prevádzke sa odporúča pripojiť 
kompresor na zásuvku istenú 16 A.

8. 	 Ventilom regulácie prevádzkového tlaku (obr. 1, pozí-
cia 2) nastavte maximálny prevádzkový tlak pripojte 
kompresor k elektrickej sieti. Po dosiahnutí maximál-
neho tlaku kompresor vypnite a počúvaním skont-
rolujte, či nedochádza k úniku stlačeného vzduchu. 
Ak istíte únik vzduchu, vypustite tlak zo vzdušníka 
a pred ďalším použitím zaistite kontrolu a opravu 
kompresora v autorizovanom servise Madal Bal s.r.o. 
Nikdy nepoužívajte kompresor, ktorý vykazuje únik 
tlakového vzduchu! 

PRIPOJENIE A ODPOJENIE VZDUCHOVEJ 
HADICE 
Stroj je vybavený rýchlospojkami na pripojenie dvoch 
vzduchových hadíc.
•	 Zatlačte pripájací diel výtlačnej hadice do pripájacieho 

miesta (obr. 1, pozícia 18 alebo 19.) (pripájací diel 
výtlačnej hadice nie je súčasťou dodávky).

•	 Skontrolujte, či je vzduchová hadica správne pripojená.
Poznámka: pri práci s tlakom nad 7 bar odporúčame 
použiť výtlačnú hadicu s bezpečnostným káblom

PRI ODPÁJANÍ VZDUCHOVEJ HADICE 
POSTUPUJTE NASLEDOVNE:
•	 Odpájanú hadicu zatlačte smerom do rýchlospojky (obr. 

1, pozícia 18, 19) a súčasne stiahnite poistnú objímku 
rýchlospojky smerom k manometru.

•	 Vytiahnite hadicu so spájacím dielom z rýchlospojky.
•	 Objímku rýchlospojky uvoľnite.

Pred pripojením alebo odpojením výtlačnej hadice vždy 
odpojte kompresor od zdroja elektrického prúdu.

NASTAVENIE TLAKU: 
• 	Regulátorom tlaku (obr. 1, pozícia 2) môže byť nasta-

vený tlak na manometri (obr. 1, pozícia 3) t. j. iba na 
výstupe rýchlospojky (obr. 1, pozícia 19). 

• 	Neregulovaný tlak – tlak vzdušníka je na výstupe 
rýchlospojky (obr. 1, pozícia 18) v rozmedzí od cca 0,6 
(6 bar) do 0,8 MPa (8 bar).

Nastavenie spínacieho a vypínacieho tlaku

Spínací a vypínací tlak je nastavený zo závodu. 
Spínací tlak cca 0,6 MPa (pri poklese pod uvedenú hodno-
tu sa kompresor zapne). 
Vypínací tlak cca 0,8 MPa (po dosiahnutí hodnoty vypína-
cího tlaku sa kompresor vypne).
Nikdy neprekračujte maximálny prevádzkový tlak pripo-
jeného zariadenia!

Prevádzka
• 	Skontrolujte, či je vzdušník odvzdušnený a vypustený.
• 	Skontrolujte hladinu oleja.
• 	Skontrolujte stav poistného ventilu (Obr .1 pozícia 15).
• 	Skontrolujte, či je vzduchová hadica správne pripojená.
• 	Zapnite stroj a nechajte vzdušník natlakovať.
• 	Nastavte požadovaný prevádzkový tlak
• 	Hneď ako je vzdušník natlakovaný, stroj sa automaticky 

vypne.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE KOMPRESORA
•	 Stroj zapnete vytiahnutím prevádzkového spínača (obr. 

1, pozícia 4) na vrchnej časti tlakového spínača (obr. 1, 
pozícia 20). 

•	 Stroj vypnete zatlačením prevádzkového spínača (obr. 
1, pozícia 4).

ODVODNENIE VZDUŠNÍKA 
Po každom použití je nutné vypustiť kondenzát zo vzduš-
níka (obr. 1, pozícia 10), minimálne však 2× za mesiac.
•	 Vzdušník odvodňujte pod tlakom 1 – 2 bar.
•	 Nakloňte vzdušník tak, aby odvodňovací výpust 

vzdušníka (obr. 1, pozícia 13) bol v najnižšom mieste 
vzdušníka.

• 	Opatrne povoľte skrutku tak, aby tlak vzduchu vytlačil 
kondenzát zo vzdušníka.

• 	Keď už zo vzdušníka uniká čistý vzduch, uzavrite ho 
a dotiahnite skrutku.

Kondenzačná voda z tlakovej nádoby obsahuje 
zvyšky oleja, preto ju odneste do príslušnej zberne na 
ekologickú likvidáciu.
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Ak nebudete so strojom dlhšie pracovať, pred uskladne-
ním nakvapkajte 4 – 5 kvapiek bežného mazacieho oleja 
na vzduchové filtre (obr. 1, pozícia 7) a nechajte stroj 
bežať 1 min. Vytvorí sa tak jemný olejový film, ktorý slúži 
ako prevencia pred koróziou.

V prípade, že skladujete stroj v prostredí chladnejšom než 0 °C, 
nikdy úplne neuzatvárajte vypúšťací ventil vzdušníka. Pri vypú-
šťaní tlakového vzduchu môže dôjsť k zvíreniu prachu a/alebo 
pevných častíc – vždy používajte vhodné ochranné okuliare.

VÝMENA OLEJA 
Olej v kompresore je nutné vymeniť po prvých 50 
prevádzkových hodinách a potom každých 200 hodín 
alebo každé 3 mesiace. Podľa prevádzkových podmienok 
používajte vhodný typ oleja. Pre teploty nad 10 °C použí-
vajte kompresorový olej viskóznej triedy ISO VG 100 alebo 
syntetický motorový olej 15W-40. V zime pre teploty pod 
10 °C používajte kompresorový olej viskóznej triedy ISO 
VG 68 alebo syntetický motorový olej 5W-40.

•	 Umiestnite kompresor na vodorovnú, rovnú, pevnú plochu.
•	 Pod vypúšťací miesto (Obr.1, pozícia 12) vložte vhodnú 

nádobu.
•	 Z plniaceho otvoru odoberte zátku (obr. 1, pozícia 5).
•	 Z vypúšťacieho otvoru vyskrutkujte skrutku (obr. 1, 

pozícia 12).
•	 Naklopte stroj mierne dopredu, aby mohol všetok olej 

vytiecť.
• 	Skrutku naskrutkujte späť a starostlivo ju dotiahnite.
•	 Kompresor plňte kompresorovým alebo syntetickým 

motorovým olejom, kým hladina nedosiahne úroveň 
bodu na hladinomere (obr. 1, pozícia 12). Nemiešajte 
rôzne typy olejov. Na dolievanie oleja používajte rovna-
ký typ, ktorým je naplnený. Do kompresora používajte 
iba čistý, nepoužitý motorový olej. Nikdy neplňte kom-
presor použitým alebo znečisteným olejom.

•	 Vráťte späť zátku plniaceho otvoru.

POZOR! 
Olej je látka zdraviu škodlivá a nebezpečná životnému 
prostrediu. Pri zasiahnutí tela alebo úniku oleja postupuj-
te podľa inštrukcií výrobcu oleja. Pri veľkom úniku oleja 
kontaktujte hasičov. 

Kontrola výšky hladiny oleja
Pred každým použitím skontrolujte výšku hladiny oleja. 
• 	Umiestnite kompresor na vodorovnú, rovnú, pevnú 

plochu. Ak nie je kompresor na vodorovnej ploche, 
môže byť chybne zobrazovaná hladina oleja!

•	 Hladina musí dosahovať úrovne červeného bodu na 
skle skrutky (Obr.1, pozícia 12).

•	 Ak je hladina pod touto značkou, olej doplňte rovna-
kým typom oleja.

Používanie kompresora ak je hladina oleja nízka, alebo 
naopak príliš vysoká, môže viesť k poškodeniu stroja. Na 
túto poruchu sa nevzťahuje záruka.

KONTROLA POISTNÉHO VENTILU 
Pred každým použitím skontrolujte prevádzkyschopnosť 
poistného ventilu (obr. 1, pozícia 15).
•	 Presvedčte sa, že vo vzdušníku nie je tlak. Manometre 

(obr. 1, pozícia 3 a 17) musia ukazovať 0 bar.
•	 Zatiahnite niekoľkokrát za krúžok poistného ventilu 

(obr. 1, pozícia 15). Kolík ventilu sa zatiahnutím za 
krúžok musí voľne pohybovať.

Ak sa kolík v poistnom ventile nemôže voľne pohybovať, 
stroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizovaný servis. 
Nikdy poistný ventil nenastavujte. 

KONTROLA A ČISTENIE VZDUCHOVÝCH 
FILTROV

POZOR! 
Pred všetkými čistiacimi a údržbárskymi prácami odpojte 
kompresor od zdroja elektrického prúdu.
Počkajte, až sa kompresor kompletne ochladí! 
Nebezpečenstvo popálenia!
Pred všetkými čistiacimi a údržbárskymi prácami odtla-
kujte tlakovú nádobu.
Kompresor má nasávací filter pre každý valec zvlášť na 
oboch stranách stroja. 
Nasávacie filtre (obr. 1, pozícia 7) zabraňujú nasávaniu 
prachu a nečistôt.
Vzduchové filtre kontrolujte každých 300 prevádzkových 
hodín a/alebo každé 3 mesiace .
•	 Upchaté nasávacie filtre výrazne znižujú výkon kompresora.
•	 Vyskrutkujte vzduchové filtre z nasávacích otvorov 

kompresora.

EXTOL 418211
 Vzduchový kompresor



22

•	 Vyberte filtračnú vložku z plastového krytu, vyklepte, 
vyperte v saponáte a po uschnutí vložte späť.

• 	Ak je to nutné, vymeňte ho.
• 	Naskrutkujte filter späť.

Je zakázané používať kompresor bez 
vzduchového filtra - hrozí poškodenie stroja. Na túto 
závadu sa nevzťahuje záruka!

ZIMNÍ PROVOZ KOMPRESORU
Pri nízkych teplotách olej v kľukovej skrini zhustne a zvýši 
sa jeho viskozita. To sťažuje prvý rozbeh stroja pred jeho 
zahriatím. V chladnejších ročných obdobiach je utné pri 
prevádzke kompresorov dbať na toto:
• 	Vymeňte olej – použite kompresorový olej viskóznej 

triedy ISO VG 68 alebo syntetický motorový olej 5W-40. 
• 	Po každom použití je nutné vypustiť kondenzát zo 

vzdušníka. 
• 	V prípade, že skladujete stroj v prostredí chladnejšom 

než 0 °C, nikdy úplne neuzatvárajte odvodňovací 
výpust vzdušníka (obr. 1, pozícia 13). 

•	 Vzdušník odvodňujte po tom, čo ste nechali kompresor 
vytemperovať na teplotu miestnosti nutnú na roztope-
nie kondenzátu vnútri vzdušníka.

V prípade ťažkostí pri štarte ko mpresora postupujte takto 
1) 	 Prípadný tlak vo vzdušníku znížte na nulu. 
2) 	 Otvorte odvodňovaciu skrutku (obr. 1, pozícia 13) na 

spodnej časti vzdušníka.
3) 	 Kompresor zapnite a nechajte ho bežať (bez predlžo-

vacieho kábla). S otvorenou odvodňovacou skrutkou 
(obr. 1, pozícia 13) nechajte bežať cca 2 – 3 minúty, 
by vzduch mohol unikať a tým dochádzalo ku zní-
ženiu tlaku. Prístroj sa za tieto 2 – 3 minúty ohreje 
tak, že umožňuje ďalšiu prevádzku. Po uplynutí 2 – 
3 minút vypnite kompresor, zaskrutkujte a dotiahnite 
odvodňovaciu skrutku (obr. 1, pozícia 13). Vzdušník je 
teraz možné plniť a zvyšovať tlak. 

4) 	 Ak by sa kompresor napriek všetkej snahe nerozbe-
hol, odstavte ho na 1/2 až 1 hodinu v temperovanej 
miestnosti, aby sa ohrial. 

5) 	 V prípade väčších ťažkostí zavolajte zákaznícky servis.

IX. Odstraňovanie porúch
Ak stroj nepracuje správne, pri riešení problému sa 
riaďte nasledujúcim postupom. Ak problém nedokážete 
odstrániť vlastnými silami, spojte sa s predajcom alebo 
autorizovaným servisom.

MOTOR SA NEROZBEHNE
•	 Skontrolujte, či je stroj pripojený k sieti a prevádzkový 

spínač (obr. 1, pozícia 4) je v polohe „ON“ – zapnuté.
• 	Presvedčte sa, že napájacie napätie zodpovedá údajom 

na štítku stroja.
• 	Skontrolujte, či nie sú poškodené poistky v prístrojovej 

skrinke.
• 	Presvedčte sa, či sa nepoužili predlžovacie káble, ktoré 

nevyhovujú platným predpisom.
•	 Skontrolujte, či nie je pracovné prostredie príliš chlad-

né, alebo či kompresor nebol uskladnený pri teplotách 
pod bodom mrazu.

KOMPRESOR NEDODÁVA VZDUCH, TLAK JE 
NEDOSTATOČNÝ
• 	Otáčky motora sú príliš nízke
• 	Vzduchový filter je upchatý
• 	Netesnosť bezpečnostného ventilu (obr. 1, pozícia 15)
• 	Netesnosť vzduchových rozvodov a spojov
• 	Skontrolujte funkčnosť a správnosť nastavenia ventilu 

regulácie prevádzkového tlaku (obr. 1, pozícia 2)
•	 Skontrolujte tesnosť pripojenia hadíc.
• 	Skontrolujte dotiahnutie vypúšťacieho ventilu tlakovej 

nádoby (obr. 1, pozícia 13) 

TLAK JE PRÍLIŠ VYSOKÝ – ÚNIK VZDUCHU 
POISTNÝM VENTILOM
• 	Skontrolujte správnu funkčnosť tlakového spínača (obr. 

1, pozícia 20)
Spínací tlak cca 0,6 MPa (6 bar) (pri poklese pod uvedenú 
hodnotu sa kompresor zapne).
Vypínací tlak max. 0,8 MPa (8 bar) (po dosiahnutí hodno-
ty vyp. tlaku sa kompresor vypne).
 
• 	Skontrolujte, či je hadica pripojená k rýchlospojke pre 

regulovaný stlačený vzduch. (obr. 1, pozícia 19).
• 	Znovu nastavte požadovaný tlak ventilom regulácie 

prevádzkového tlaku (obr. 1, pozícia 2).
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X. Čistenie a údržba 
•	 Povrch stroja čistite vlhkou tkaninou.
•	 Pravidelne kontrolujte, či na stroji nedošlo k možným poškodeniam či netesnostiam.

intervaly údržby         
------------------
predmet údržby
 

pred 
každým 
použitím        

prvých 50 
prevád-
zkových 
hodín

1× za 
mesiac

2× za 
mesiac

každých 
50 prevád-
zkových 
hodín 
alebo 
3 mesiace

každých 
100 pre-
vádzko-
vých hodín 
alebo 
6 mesiacov

olej
kontrola 
stavu

X      

 výmena X    X

vzduchový filter
kontrola 
stavu

X      

 čistenie    X *(1)  

poistný ventil
vizuálna 
kontrola

X      

 skúšanie   X    

vypustenie kondenzátu     X *(2)   

tesnosť kompresora, 
funkčnosť manometrov

kontrola X      

elektromotor a elektrické 
vedenie

vizuálna 
kontrola        

X      

skrutky hlavy valcov 
a ostatné skrutk. spoje

kontrola 
a dotiah-
nutie

     X

* (1) pri častom použití alebo použití v prašnom prostredí interval častejšie		
* (2) záleží od prevádzky (častosť použitia, poveternostné podmienky) používať interval minimálne 2× za mesiac

XI. Likvidácia odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s plat-
nou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Neodhadzujte ich do miešaného 
odpadu, ale odovzdajte ich spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddele-
ného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi 
v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu. 

EXTOL 418211
 Vzduchový kompresor
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XII. Záručná lehota 
a podmienky
ZÁRUČNÁ LEHOTA
Dňa 01. 01. 2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. 
zo dňa 15. 03. 2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. 
a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma 
Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi 
zakúpený výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splne-
nie záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám výrobok počas 
tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal 
Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. 	 Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 

a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 
v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom 
v okamihu predaja tovaru.

2. 	 Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok 
nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, 
nie je dôvodom na jeho reklamáciu.

3. 	 Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť 
tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom 
záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.

4. 	 V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný 
v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený 
najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave 
nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky 
poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrob-
kom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo. 

5. 	 Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený 
prepravcom.

6. 	 Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo 
nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7. 	 Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou 
materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.

8. 	 Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 
dodatkom k nim.

9. 	 Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

10. 	Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po 
celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené 
v technických údajoch, pri dodržaní návodu na 
použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. 	Nárok na záruku zaniká, ak:
a) 	 výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa 

návodu na obsluhu.
b) 	 bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie 

stroja bez predchádzajúceho písomného povo-
lenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo 
zmluvným servisom. 

c) 	 výrobok bol používaný v iných podmienkach 
alebo na iné účely, než na ktoré je určený.

d) 	 bola niektorá časť výrobku nahradená neorigi-
nálnou súčasťou.

e) 	 došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmerné-
mu opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f) 	 výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
g) 	 škody vznikli pôsobením vonkajších mechanic-

kých, teplotných či chemických vplyvov.
h) 	 chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, 

či manipuláciou s výrobkom.
i) 	 výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 

v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
j) 	 výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
k) 	 bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného 

listu alebo dokladu o kúpe.
12. 	Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 

bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený.

13. 	Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné 
očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funk-
cie (napr. lakovanie atď.)

14. 	Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúce-
ho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 
predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ  
SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:
Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 2129 2070, fax: +421 2 2129 2091
E-mail: servis@madalbal.sk
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ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal s.r.o . • Stara Vajnorská 37, 831 04 Bratislava • IČO: 31380522

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené 
vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov.  

Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Craft 
Vzduchový kompresor 418211

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:
EN 55014-1:2006 , EN 55014-2:1997+A1:2001 , EN 61000-3-2:2006 , EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005, EN 60204-

1:1997, EN 1012-1:1996, EN 60204-1:2006, IEC 60204-1:2005

nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení):
2006/95 ES; 2004/108 ES; 
2006/42 ES, 2002/95 ES; 
2000/14 ES; 2009/105 ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátů č. :1220210059309001; SH 08040474-V1; SH08040475-V1; 
06SHW0814-01  vydaných zkušebnou TÜV Süd München GmbH; Intertek Testing Services Shanghai.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 10
v Bratislave 12. 3. 2012

Dušan Štraus
konateľ firmy

EXTOL 418211
 Vzduchový kompresor
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Bevezetés
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL Craft termékünket választotta.

Ez a termék megfelelt azoknak az átfogó megbízhatósági és minőségi követelményeknek, amelyeket termékeink be-
vizsgálása során alkalmazunk. Minden intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy a termék tökéletes állapotban 
jusson el Önhöz. Vevő- és tanácsadó szolgálatunk bármely kérdését szívesen megválaszolja.

www.extol.hu 
Telefax: (1) 297-1270, Telefon: (1) 297-1277
Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
A kiadás dátuma: 12. 3. 2012

A termék adattábláján a sorozatszám segítségével fel van tüntetve a gyártás hónapja és éve. 
Az első négy számjegy az évet adja meg, a további két számjegy a hónapot, utána pedig a sorszám következik.

II. A csomagolás tartalma
 
Légkompresszor	 1 db
Szállítókerekek	 2 db
Olajtartály dugó	 1 db
Szívó légszűrő	 2 db
Támaszláb (gumi)	 2 db
Használati útmutató	 1 db

I. Műszaki adatok

Típus szám	 418211
Hálózati feszültség	 230 V, ~50 Hz
Teljesítmény	 2200 W
Fordulatszám	 2850 ford/perc
Max. üzemi nyomás:	 0,8 MPa ( 8 bar)
Vizsgálati nyomás	 1,2 MPa ( 12 bar)
Elméleti átfolyás	 412 l/min
A légtartály térfogata	 50 l
A légtartály falvastagsága	 2 mm
Kenőolaj 	 kompresszorolaj  
	 vagy szintetikus  
	 motorolaj 15W40 / 5W40
A biztonsági szelep névleges nyomása	 0,8 MPa ( 8 bar)
A biztonsági szelep nyitási túlnyomása	 0,8 – 0,88 MPa  
	 (8 - 8,8 bar)
Akusztikus teljesítmény (EN ISO 4871)	 97 dB(A)
A kompresszor tömege	 43 kg



27

III. Általános 
biztonsági utasítások
Tartsa ezt a „Használati útmutatót“ jó állapotban, a termék 
közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismétel-
ten el tudja olvasni. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, 
soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

Ezt a figyelmeztetést az egész kézikönyvben  
alkalmazzuk:

FIGYELMEZTETÉS!
Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasításokhoz hasz-
náljuk, amelyek be nem tartása áramütéses balese-
tet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be 
nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy sú-
lyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen út-
mutatóban foglaltaktól eltérő módon történő hasz-
nálat a termékre nyújtott garancia elvesztésével jár-
hat. „Az alábbi figyelmeztető utasításokban az „elekt-
romos szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról 
(flexibilis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról 
(flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk. 
Őrizze meg a használati útmutatót és jegyezze meg 
a benne foglaltakat!

1) Munkakörnyezet
a) A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított 
állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított 
munkahely baleset okozója lehet.
b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanás-
veszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok és 
gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos szer-
számokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbanthatják 
a port vagy a gyúlékony gőzöket.
c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, 
hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szer-
számhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén 
elveszítheti uralmát a szerszám felett.

2) Elektromos biztonság
a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóve-
zetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie 

a hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon 
ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. 
Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne 
használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, meg-
felelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta 
balesetek bekövetkezésének veszélyét.
b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe 
földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi 
fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és hűtő-
szekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkez-
tének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.
c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön 
érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha 
az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta 
balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb lesz.
d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a ren-
deltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza 
és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél 
fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csat-
lakozóaljból a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy 
a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, 
zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. 
A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés 
okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.
e) Szabad területen történő munkavégzéskor hasz-
náljon kültéri használatra szolgáló hosszabbító 
kábelt. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel 
használata csökkenti az áramütés okozta balesetek bekö-
vetkezésének veszélyét.

3) Személyi biztonság
a) Az elektromos szerszám használatakor legyen fi-
gyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, 
összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dol-
gozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt 
áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi 
figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hasz-
náljon szemvédő eszközt. A munkakörülményeknek meg-
felelő védőfelszerelések (például porálarc, csúszásgátlással 
ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejvédő és hallásvédő 
eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.

EXTOL 418211
 ￼  Olajkenésű légkompresszor
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c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül be-
induljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati csatla-
kozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy a gép ki-
kapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy viszi egyik 
helyről a másikra, hogy közben ujja a kapcsológombon van, 
vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja be a hálózati 
csatlakozóaljba, hogy közben a kapcsoló be van kapcsolva, 
baleset következhet be.
d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beál-
lító eszközöket és kulcsokat. Az elektromos szerszám 
forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs 
személyi sérülést okozhat.
e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonsá-
gosan megteheti. Munkavégzés során mindig őrizze 
meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét. Így jobban 
uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható 
helyzetekben.
f) Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor ne 
viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszereket. 
Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje ele-
gendő távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. 
A laza ruházatot, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó 
alkatrészek elkaphatják.
g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és por-
gyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztat-
va van-e és a használata megfelelő módon történik. 
Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por kelet-
kezése következtében fellépő veszélyeket.

4) Az elektromos szerszámok  
használata és gondozása
a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. 
Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő 
szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal csak 
azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, 
amelynek elvégzésére az készült.
b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, ame-
lyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikap-
csolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető 
a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.
c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, 
illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, 
szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását 
a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozóaljból 

történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági 
intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám 
véletlen beindításának veszélye.
d) A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, 
hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje 
meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, 
akik nem ismerkedtek meg annak működésével, 
illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos 
szerszám tapasztalatlan használók kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. 
Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek beállí-
tását, illetve megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy 
nem láthatók-e a szerszámon repedések, az alkatré-
szek nem töröttek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, 
illetve minden olyan további körülményt, amely 
veszélyeztetheti az elektromos szerszám működését. 
Ha a szerszám megrongálódott, a további használat 
előtt meg kell javítani. Sok baleset okozója a nem megfe-
lelően karbantartott elektromos szerszám.
f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámo-
kat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok 
kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. 
Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés könnyebb 
és biztonságosabb. 
g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a mun-
kavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatás-
oknak megfelelően, illetve úgy kell használni, ahogyan 
az a konkrét elektromos szerszámra vonatkozó előírá-
sokban meg van adva , az adott munkakörülmények és 
az elvégzendő munka jellegének figyelembevételével. 
Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű használata 
veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) Szerviz
Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell bíz-
ni, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket kell 
használnia. Ilyen módon az elektromos szerszám használata 
ugyanolyan biztonságos lesz, mint a javítás előtt volt.

IV. Jellemzők 
Az EXTOL CRAFT 418211 kétdugattyús elektromos 
légkompresszor 0,8 MPa ( 8 bar) maximális nyomású 
sűrített levegő előállítására szolgál a sűrített levegőt 
igénylő alkalmazások számára: pneumatikus szerszámok 
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meghajtásához, festékek felhordásához, levegővel, tisz-
títószerekkel, stb. végzett tisztításhoz, gumiabroncsok 
töltéséhez, stb. Az olajkenést lehetővé tevő konstrukciós 
megoldás a légkompresszor nagyobb teljesítményét és 
hosszabb élettartamát garantálja.

A gép használata előtt olvassa el figyelmesen a következő 
útmutatásokat. Győződjön meg arról, hogy tudja-e, hogy 
működik a gép. Gondoskodjon a gép helyes karbantartá-
sáról az alábbiakban leírtak szerint. 

Kérjük szíveskedjék figyelembe venni, hogy rendeltetése 
szerint a kompresszor nem üzletszerű, kézműves vagy 
ipari használatra készült, hanem csak háztáji jellegű, 
hobbiszerű használatra. Semmilyen garanciát nem 
vállalunk, ha a terméket üzleti, kézműves vagy ipari 
vállalkozásokban és ezekkel összehasonlítható tevékeny-
ségek céljára használják.
A kompresszort csak rendeltetésének megfelelően 
szabad használni. Minden egyéb, ezen túlmenő használat 
nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből 
eredő mindennemű károkért vagy sérülésekért a haszná-
ló/kiszolgáló személy, nem pedig a gyártó felel.

V. Használati elvek és 
biztonsági tájékoztató

FIGYELMEZTETÉS!
A légkompresszor életveszélyes nagyságú feszültséggel 
működik. 
Soha ne nyúljon be a készülék belsejébe.
• 	A kompresszort soha ne használja robbanásveszélyes 

környezetben!
•	 Soha ne lépje túl a gép maximális üzemi nyomást. 

A készüléken nem szabad olyan beállítást végezni, 
melynek következtében az üzemi nyomás meghaladja 
az előírt maximumot.

•	 Sűrített levegő használatakor legyen óvatos. Soha ne 
irányítsa a levegőáramot személyekre vagy állatokra! 
Használjon védőszemüveget és hallásvédő eszközt! Ne 
használja a sűrített levegőt ruházat tisztítására!

•	 A készülék maximális nyomása nem léphető túl sem 
a hozzá csatlakoztatni kívánt berendezéseknél, sem az 
általa felfújandó cikkek esetében. 

•	 Ha a környezeti hőmérséklet –5 ºC alatt vagy + 40 ºC 
felett van, ne használja a készüléket! 0 °C alatti hőmér-
sékletek esetén a téli üzemre vonatkozó útmutatások 
szerint kell eljárni. 

• 	Ha a kompresszort 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten 
tárolták, akkor a beindítás előtt hagyni kell felmeleged-
ni a helyiség környezeti hőmérsékletére, utána pedig 
a téli üzemre vonatkozó útmutatások szerint kell eljárni.

•	 A vízszintes helyzethez viszonyítva legnagyobb 
megengedhető ferdeség 10 ° 

• 	A kompresszornak az elektromos hálózatra történő 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózat para-
méterei megfelelnek-e a gép műszaki paramétereiben 
megadott követelményeknek. 

•	 A légkompresszort száraz, pormentes, jól szellőztetett 
környezetben, pl. féltető alatt használja. Soha ne 
használja és ne tárolja úgy a légkompresszort, hogy az 
ki legyen téve víz, nedvesség és időjárás hatásoknak, pl. 
esőnek, ködnek, hónak, stb. Ha a légkompresszort hosszú 
időre nedves környezetnek teszi ki, a légtartály korróziós 
károkat szenvedhet és ezt követően szétrepedhet a fal-
vastagság gyengülése következtében. Ha víz kerül be 
a légkompresszor áramköreibe, akkor elektromos áram 
által okozott baleset történhet vagy a gép megrongálód-
hat. Ha a légkompresszort gyúlékony anyagok szórására 
kell használni, akkor a széliránnyal ellentétes oldalon és 
biztonságos távolságban helyezze el azt.

• 	A gépet csak száraz, jól szellőző környezetben, pl. 
féltető alatt használja. Soha ne használja és ne tárolja 
a gépet úgy, hogy víz, nedvesség, időjárás (pl. eső, 
köd, hó, stb.) hatásának legyen kitéve. Ha a gépet 
hosszú időn keresztül nedves környezet hatásának 
teszik ki, a korrózió megrongálhatja a tartályt. Ennek 
következtében a fal meggyengülése miatt a légtartály 
megrepedhet.

Ha a gép elektromos áramköreibe víz kerül, az elektromos 
áramütést okozhat, vagy a gép megrongálódását idézheti 
elő. Ha a készüléket gyúlékony anyagok fújására használ-
ják, helyezze a készüléket szembe a levegő áramlásával 
és megfelelő távolságra. 
• 	A sűrített levegő port és/vagy szilárd részecskéket 

kavarhat fel – mindig használjon alkalmas védős-
zemüveget. 

EXTOL 418211
 ￼  Olajkenésű légkompresszor
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• 	A gép csak a fogantyúnál emelve szállítható. A gépet 
soha ne mozgassa úgy, hogy a ráerősített tömlőnél 
fogva húzza. 

• 	Működtetés közben a berendezés bizonyos részei felfo-
rrósodhatnak. Hagyja lehűlni a gépet használat után. 

• 	Tilos a készülék tisztításához benzint, vagy egyéb 
gyúlékony anyagot használni. A készülékben lévő gőzö-
ket egy szikra lángra lobbanthatja és ettől az eszköz 
felrobbanhat. 

• 	Ha ereszt a tartály, mély korrózió, mechanikus sérülés 
jelei mutatkoznak rajta, vagy levegő szökik el belőle, 
azonnal kapcsolja ki a gépet! A gép javítását csak 
engedéllyel rendelkező szerelő végezheti. Ha a gépet 
megrongálódott légtartállyal használják, a légtartály 
megrepedhet vagy váratlanul nagynyomású levegő 
távozhat belőle, ami a kezelők vagy más személyek 
halálos vagy súlyos sérülését vagy vagyontárgyak 
megrongálódását okozhatja. 

• 	Hibaelhárítás vagy szervizelés előtt, illetve ha haszná-
laton kívül van, ellenőrizze, ki van-e kapcsolva és le 
van-e választva a hálózatról a készülék, és a tartálya 
túlnyomás mentes-e. 

• 	Minden használat után légtelenítsük a tartályt, és 
az összegyűlt nedvességet eresszük le! Ha tartályból 
nem engedjük le a nyomást vagy a kondenzvizet, az 
veszélyes helyzetet idézhet elő vagy súlyosan megron-
gálhatja a gépet. Ha a légtartály a le nem eresztett 
kondenzvíz által okozott korrózió miatt rongálódik 
meg, arra nem vonatkozik a garancia. 

• 	Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonságtechnikai 
előírásoknak. Bármely javítást, mindenekelőtt pedig 
a gép elektromos és nyomás alatt működő elemeinek 
a javítását kizárólag szakképzett technikus végezheti 
az Madal Bal Kft. által megbízott szervizben, eredeti 
pótalkatrészek felhasználásával. Ezen feltétel be nem 
tartása esetén súlyos baleset történhet, továbbá 
a garancia elvesztését vonja maga után. 

•	 Ezt az útmutatót a jövőbeni használat érdekében úgy 
helyezze el, hogy a légkompresszor teljes élettartama 
alatt olvasható és a berendezés kezelői számára hoz-
záférhető legyen. Megrongálódás esetén, vagy ha az 
útmutató nem olvasható, kérjen új útmutatót eladójá-
tól vagy keresse meg a www.extol.hu webhelyen.

• 	A gépet csak 18 évesnél idősebb személy használhatja. 
A kompresszort gyermekek soha nem kezelhetik. 
A kompresszort nem szabad olyan személynek 
kezelnie, aki alkohol, drog, gyógyszer vagy más olyan 
narkomániás és pszichotróp anyag hatása alatt áll, ami 
befolyásolja a figyelmet és az összpontosítást.

Biztons ágiutas ítások a fest éksz 
órásn ál 
• 	Ne használjon olyan lakkokat és oldószerekket fel, 

amelyeknek a gyulladási pontja 55° C alatt van.
• 	Ne melegítse fel a lakkokat és az oldószereket.
• 	Ha az egészségre káros folyadékokat dolgoz fel, akkor 

védelem szempontjából szűrőkészülékek (légzés/
arcvédők) szükségesek. Vegye figyelembe az ilyen 
anyagokat gyártók által megadott, a védőintézkedé-
sekkel kapcsolatos adatokat. 

• 	Figyelembe kell venni a feldolgozásra szánt anyagok-
nak a csomagolásán található adatokat és a veszélyes 
anyagokra vonatkozó rendelet jelzéseit. Adott esetben 
kiegészítő védőintézkedéseket kell elvégezni, különös-
sen megfelelő védőruhát és maszkokat hordani. 

• 	A szórási folyamat alatt a munkateremben tilos a dohá-
nyzás! A festékek párái is gyúlékonyak. 

• 	Nem szabad tűzhelyeknek, nyílt fényforrásoknak vagy 
szikrátképző gépeknek a teremben lenniük ill. Nem 
szabad azokat üzemeltetni a festékszórás ideje alatt. 

• 	Ne tároljon és ne fogyasszon élemiszereket és ita-
lokat abban a teremben ahol dolgozik. A festékek 
párái károsak. 

• 	A PVC-nyomástömlővel együtt nem ajánlatos a követ-
kező anyagokat használni, mint pl. tesztbenzín, buti-
lakohol és metilénklorid feldolgozzása (lecsökkenti az 
élettartamot)

Nyo mótart ályok üze meltet ése 
• 	Aki nyomótartályt üzemeltet, annak minden tekin-

tetben be kell tartania az erre vonatkozó mindekori 
érvényes jogszabályokat, a nyomótartályt szabályszerű 
állapotban kell tartania, szabályszerűen üzemeltetnie, 
ellenőriznie, a szükséges karbantartási és helyreállítási 
munkálatokat azonnal elvégeznie és a körülmények 
szerint szükséges biztonsági intézkedéseket elvégeznie. 

•	 Egyes esetekben a felügyeleti hatóság elrendelheti 
a szükséges felügyeleti intézkedéseket. 
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• 	A nyomótartály használatát azonnal fel kell függeszte-
ni, ha olyan hibák jelentkeznek, amelyek által személyi 
sérülés veszélye áll elő! 

• 	A nyomótartályt rendszeresen felül kell vizsgálni 
sérülésekre, mint például rozsdára, stb. Ha sérüléseket 
állapítana meg, akkor forduljon a vevőszolgáltatás 
műhelyéhez.

VI. Leírása rész 
A pozíciók jegyzéke:
1.	 markolat
2.	 üzemi nyomás szabályozó szelep
3.	 üzemi nyomás mérő (manométer) (állítható)
4.	 üzemi kapcsoló 
5.	 olajutántöltő nyílás dugóval

6.	 henger
7.	 szívólevegő szűrő
8.	 motor- és motorhűtő ventilátor burkolat
9.	 kerék
10.	 nyomástartály (légtartály)
12.	 az olajszintmérővel ellátott olajleengedő  

nyílás csavarja
13.	 nyomástartály leeresztő szelep
14.	 támaszláb
15.	 biztonsági túlnyomás szelep
16.	 (egyirányú) visszacsapó szelep
17.	 légtartály nyomásmérő (manométer)
18.	 gyorscsatlakozó (nem szabályozott sűrített levegő)
19.	 gyorscsatlakozó (szabályozott sűrített levegő)
20.	 nyomáskapcsoló

EXTOL 418211
 ￼  Olajkenésű légkompresszor
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VII. Utalások a jelölésekre 
és piktogramokra:

230 V ~ | 50 Hz | 2200 W
8 bar | 412 l/min
n0 = 2850 min-1
tank 50 l | 43 kg

www.extol.eu

418211

Madal Bal a.s. • P.O.Box 159 • CZ-76001 Zlín-Příluky

intertek

Megfelel az Európai Unió követ-
elményeinek

Használat előtt figyelmesen olvassa 
el a használati útmutatót

Üzemelés közben minden 
körülmények között 
védőszemüveget és hallásvédő 
eszközt kell viselni. 

Kerülje a forró felülettel való 
érintkezést

Elektromos áram által okozott 
baleset veszélye

A berendezés automatikusan indul

Ne nyissa ki a csapot a levegő tömlő 
csatlakoztatása előtt

intertek

Bizonyítvány termékbiztonság

97
Az akusztikus teljesítmény nem el-
lentétes a 2000/14/ES irányelvvel

VIII. Használatbavétel 
előtt
Felszere lés

FIGYELMEZTETÉS! 
A kompresszor olajjal van feltöltve. Soha ne fektesse 
a kompresszort az oldalára vagy úgy, hogy az alváz fölül 
legyen - kifolyhat az olaj a kompresszorból! 

1. 	 Miután kicsomagolta a dobozból, ellenőrizze 
a kompresszort, hogy nincsenek-e rajta sérülések. 
Különösen gondosan ellenőrizze a légtartályt. 

2. 	 A kompresszort az alvázára állítsa, vízszintes és szi-
lárd felületre

3.	 A hozzáadott csavarokkal szerelje fel a szállítóke-
rekeket (1. ábra 9. pozíció) a légtartály alján lévő 
keréktartóra és a gumilábakat.

	 A kompresszort nem szabad kerekek és gumilábak 
nélkül vagy más méretű kerekekkel és lábakkal üze-
meltetni.

4.	 Egy csavarhúzó (nem része a csomagnak) segítségé-
vel távolítsa el a szállításhoz behelyezett dugókat és 
csavarozza rá a kompresszor szívónyílásaira a hozzá-
adott levegőszűrőket (1. ábra, pozíció 7).

5. 	 Egy csavarhúzó (nem része a csomagnak) segítsé-
gével vegye ki az olajfeltöltő nyílásba a szállításhoz 
behelyezett dugót és helyezze be az olajtartály 
dugóját (1. ábra, pozíció 5).

6.	 Ellenőrizze az olajmennyiséget a kompresszorban 
(lásd „Az olajszint ellenőrzése” fejezet), és ha szüksé-
ges, töltsön fel olajat.

	 Használjon kompresszorolajat vagy 15W40, téli idős-
zakban 5W40 motorolajat.

7. 	 Csatlakoztassa a légkompresszort az elektromos 
áramforrásra. Ügyeljen a kompresszor adattábláján 
előírt értékek betartására: 230V, 50Hz. Téli üzemben 
ajánlatos a kompresszort 16A-re biztosított dugaszo-
lóaljzatra csatlakoztatni.

8. 	 Állítsa be a maximális nyomást, és csatlakoztassa 
a kompresszort az elektromos hálózatra. A maximális 
nyomás elérése után kapcsolja ki a kompresszort, és 
hallgassa meg, hogy nem szivárog-e a sűrített leve-
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gő. Ha megállapítja, hogy a levegő szivárog, engedje 
le a nyomást a légtartályból, és a további használat 
előtt gondoskodjon arról, hogy a kompresszort az 
Madal Bal Kft. által megbízott szerviz ellenőrizze és 
javítsa meg. Soha ne használjon olyan kompresszort, 
amelyből a sűrített levegő szivárog!

A LEVEGŐ TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSA ÉS 
LEVÉTELE
A gép két levegő tömlő csatlakoztatása számára gyor-
scsatlakozókkal van felszerelve.
•	 Nyomja bele a nyomótömlő gyorscsatlakozó elemét 

a kompresszor gyorscsatlakozó hüvelyébe (1. ábra 
18. vagy 19. pozíció). (a nyomótömlő csatlakozó 
eleme nem tartozik bele a szállítás terjedelmébe, azt 
a felhasználónak külön kell beszereznie légtechnikai 
szakboltban)

•	 Ellenőrizze, hogy a levegő tömlő megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

Megjegyzés : 7 bar feletti nyomással történő mun-
kavégzés esetén javasoljuk a biztonsági sodronyos 
tömlő alkalmazását

A LEVEGŐ TÖMLŐ LEVÉTELEKOR 
A KÖVETKEZŐKÉPPEN JÁRJON EL:
•	 Nyomja a levenni kívánt tömlőt a gyorscsatlakozó (1. 

ábra, 18, 19. pozíció) irányába, és ezzel együtt húzza 
a gyorscsatlakozó szorítóját a manométer irányába.

•	 Húzza ki a tömlőt a csatlakozó elemmel együtt a gyor-
scsatlakozóból.

•	 Engedje el a gyorscsatlakozó szorítóját.

A nyomótömlő csatlakoztatása vagy levétele előtt mindig 
csatlakoztassa le a kompresszort az elektromos áramfo-
rrásról!

A NYOMÁS BEÁLLÍTÁSA: 
• 	A manométeren kijelzett nyomást (1. ábra 3. pozíció) 

csak a nyomásszabályozóval ellátott (1. ábra, 2. pozí-
ció), a nyomáskapcsoló bal oldalán lévő gyorscsatlako-
zó kimenetén (1. ábra, pozíció 19) lehet állítani. 

• 	A nem szabályozott nyomás - a levegő tartály nyomása 
- a nyomáskapcsoló jobb oldalán lévő gyorscsatlakozó 
kimenetén (1. ábra, pozíció 18) kb. 0,6 (6 bar) és 0,8 
MPa (8 bar) közötti tartományban van.

A be - és kika pcso lási nyo másért ékek 
szab ályoz ása 
A bekapcsolási és a kikapcsolási nyomásértékek gyárilag 
be vannak állítva, azok nem módosíthatóak. A bekapcso-
lási nyomásérték 0,6 MPa (a kompres - szor utomatikusan 
bekapcsol, ha a nyomás 0,6 MPa alá csökken). A kikapcso-
lási nyomásérték 0,8 MPa (a kompresszor automatikusan 
kikapcsol, ha a nyomás 0,8 MPa fölő nő). Sose lépje túl 
a csatlakoztatott készülék üzemi nyomását! 

Keze lési utas ítás 
• 	Ellenőrizze, hogy a tartály ki van-e légtelenítve, és le 

van-e engedve a nedvesség. 
• 	Ellenőrizze az olajszintet. 
• 	Ellenőrizze, működik-e a biztonsági szelep. 
• 	Ellenőrizze a légtömlő csatlakozásának helyességét. 
• 	Kapcsolja be a gépet, és hagyja, hogy a tartályban 

nyomás keletkezzen. 
• 	Állítsa be a kívánt üzemi nyomást. 
• 	Amint megfelelő a nyomás a tartályban, a motor auto-

matikusan kikapcsol. 
• 	Amint a nyomás túl alacsonnyá válik, a motor automa-

tikusan bekapcsol. 
• 	 Használat után a gépet ki kell kapcsolni. Légtelenítsük 

a tartályt, és eresszük le belőle a felgyülemlett nedvességet

A KOMPRESSZOR BEKAPCSOLÁSA 
/ KIKAPCSOLÁSA
•	 A gépet a nyomáskapcsoló (1. ábra, pozíció 20) felső 

részén lévő üzemi kapcsoló (1. ábra, pozíció 4) kihúzá-
sával lehet bekapcsolni.

•	 A gépet az üzemi kapcsoló (1. ábra, pozíció 4) benyo-
másával lehet kikapcsolni.

A LÉGTARTÁLY VÍZTELENÍTÉSE
A kondenzvizet minden használat után, de legalább 
havonta 2-szer le kell engedni a levegő tartályból (1. 
ábra, pozíció 10).
•	 A tartály víztelenítését 1-2 bar nyomás alatt végezze.
•	 Billentse meg a levegő tartályt, hogy a víztelenítő nyí-

lása (1. ábra, pozíció 13) a legalacsonyabb helyzetben 
lévő részén legyen.

•	 Óvatosan lazítsa meg a csavart , hogy. (obr.1 pozice 13), 
A légnyomás tolta a kondenzátum a víztározó.

•	 A levegő nyomása. kinyomja a kondenzvizet a tartályból.

EXTOL 418211
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A nyomótartályból származó kondenzvíz 
olajmaradékokat tartalmaz, ezért azt 
a környezetkímélő megsemmisítés céljából vigye 
a megfelelő gyűjtőhelyre.

Ha a géppel már nem dolgozik tovább, tárolása előtt 
cseppentsen 4-5 csepp általánosan használt kenőolajat 
a légszűrőkre (1. ábra, pozíció 7), és járassa a gépet 
1 percig. Így egy finom olajfilm képződik, amely a korró-
zió megelőzésére szolgál.

Ha a légkompresszort 0°C-nál hidegebb környezetben 
tárolja, soha ne zárja el teljesen a levegő tartály leeresztő 
szelepét. A sűrített levegő leeresztése felkeverheti a port 
vagy a szilárd részecskéket - mindig használjon védős-
zemüveget.

OLAJCSERE
A kompresszorban lévő olajat az első 50 üzemóra eltel-
tével, utána pedig 200 óránként vagy 3 havonta cserélni 
kell. Az üzemi feltételeknek megfelelő, alkalmas olajtí-
pust használjon. 10°C feletti hőmérsékletekhez ISO VG 
100 viszkozitási osztályú kompresszorolajat vagy 15W-40 
jelzésű szintetikus motorolajat használjon.

•	 A kompresszort vízszintes, egyenes, szilárd felületre 
helyezze el.

•	 A leeresztő alá tegyen edényt.
•	 A töltőnyílásból vegye ki a dugót (1. ábra, pozíció 5).
•	 A leeresztő nyílásból csavarozza ki a csavart (1. ábra, 

pozíció 12).
• 	Billentse enyhén előre a gépet, hogy minden olaj kifo-

lyhasson belőle.
•	 Illessze vissza a leresztőcsavart, és húzza meg kellő 

mértékben.
•	 Töltse fel a kompresszort kompresszorolajjal vagy 

szintetikus motorolajjal addig, amíg az olajszint el 
nem éri a szintmérőn (1. ábra, pozíció 12) lévő pont 
magasságát. Ne keverjen különböző olajtípusokat. Olaj 
hozzátöltéséhez ugyanazt a típust használja, amelyik-
kel fel van töltve a gép. A kompresszorhoz csak tiszta, 
nem használt motorolajat használjon. Soha ne töltsön 
használt vagy szennyezett olajat a kompresszorba.

•	 Tegye vissza a feltöltőnyílás dugaszát.

Figye lem!
Az olaj egészségre ártalmas és az élő környezetre 
veszélyes anyag. Ha az olaj a testre kerül vagy kiöm-
lik, az olaj gyártójának utasításai szerint járjon el. Ha 
sok olaj ömlött ki, értesítse a tűzoltóságot.

AZ OLAJSZINT ELL ENŐRZÉSE 
Minden egyes használat előtt ellenőrizze az olajszintet. 
•	 A kompresszort vízszintes, egyenes, szilárd felületre 

helyezze el. Ha a kompresszor nem vízszintes felületen 
van, akkor az olajszint jelzése hibás lehet!

•	 Az olajszintnek el kell érnie az olajszintmérővel ellátott csa-
var (1. ábra, 12. pozíció) üvegén lévő piros pont magasságát.

•	 Ha a szint ez alatt a jelzés alatt van, akkor ugyanabból 
az olajtípusból töltsön hozzá.

A kompresszor alacsony vagy éppenséggel túl magas 
olajszint melletti használata károsíthatja a gépet. Erre 
a meghibásodásra nem vonatkozik a garancia.

A BIZTONSÁGI SZELEP ELLENŐRZÉSE
Minden használat előtt ellenőrizze a biztonsági szelep 
üzemképességét (1. ábra, pozíció 15).
•	 Győződjön meg arról, hogy a levegő tartályban nincs-e 

nyomás. A manométereknek (1. ábra, pozíció 3 és 17) 
0 bar-t kell mutatniuk.

•	 Néhányszor húzza meg a biztonsági szelep (1. ábra, 
pozíció 15) gyűrűjét. A szeleptüskének a gyűrű meghú-
zásával szabadon kell mozognia.

Ne használja a gépet, ha a biztonsági szelepben lévő tű 
nem mozog szabadon! A biztonsági szelepen beállításo-
kat végezni nem szabad.

A LEVEGŐSZŰRŐK ELLENŐRZÉSE ÉS 
TISZTÍTÁSA

FIGYELEM! 
Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt 
csatlakoztassa le a kompresszort az elektromos áramforrásról.
Várjon, amíg a kompresszor teljesen le nem hűl! 
Égésveszély!
Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése 
előtt tegye nyomásmentessé a nyomótartályt.
A kompresszoron mindegyik hengerhez külön henger 
található a gép mindkét oldalán. 
A szívószűrők (1. ábra, pozíció 7) megakadályozzák a por 
és a szennyeződések beszívását.
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A légszűrőket 300 üzemóránként / vagy 3 havonta 
ellenőrizze.
•	 Az eltömődött szívószűrők kifejezetten csökkentik 

a kompresszor teljesítményét.
•	 Csavarozza ki a légszűrőket a kompresszor szívónyílá-

saiból
•	 Vegye ki a szűrőbetétet a műanyag burkolatból, rázza ki, 

mossa ki samponnal és száradás után helyezze vissza.
•	 Ha szükséges, cserélje ki.
•	 Csavarozza vissza a szűrőt.

A kompresszort légszűrő nélkül tilos használni 
– fennáll annak a veszélye, hogy a gép károsodik. 
Erre a meghibásodásra nem vonatkozik a garancia.

A ko mpresszorok műk ödtet ése télen
Alacsony hőmérsékleten a forgattyúházban az olaj 
besűrűsödik, és viszkozitása megnő. Ez felmelegedése 
előtt megnehezíti a gép első elindítását. Hidegebb évsza-
kokban a kompresszor működtetésekor a következőkre 
kell ügyelni:

•	 Cserélje ki az olajat - ISO VG 68 viszkozitási osztályú 
kompresszorolajat vagy 5W-40 jelzésű szintetikus 
motorolajat használjon.

• 	A levegő tartályból minden használat után le kell 
ereszteni a kondenzvizet.

 
Ha a légkompresszort 0°C-nál hidegebb környezetben 
tárolja, soha ne zárja el teljesen a levegő tartály víztele-
nítő nyílását (1. ábra, pozíció 13)

•	 A tartály víztelenítését azután végezze el, miután 
a kompresszort a tartályban lévő kondenzvíz felolvadá-
sához szükséges ideig hagyta felmelegedni.

Ha a kompresszor nehezen indu l, így 
járjon el: 
1) 	 Ha esetleg nyomás van a tartályban, csökkentse 

nullára. 
2) 	 Nyissa a víztelenítő csavart a tartály alsó részén.
3) 	 Kapcsolja be a kompresszort, és járassa (hosszabbító 

kábel nélkül). MMiközben a víztelenítő csavar nyitva 
van, 2 – 3 percig végezze a járatást, hogy a levegő 
távozni tudjon, és a nyomás lecsökkenjen. A készülék 

ez alatt a 2 – 3 perc alatt annyira felmelegszik, hogy 
a további működtetés lehetővé válik. 2 – 3 perc 
elteltével csavarozza rá és húzza meg a víztelenítő 
csavart. Most fel lehet tölteni a levegővel a tartályt 
és növelni lehet a nyomást. 

4) 	 Ha a kompresszor mindezen erőfeszítések ellenére 
esetleg nem indul, 1/2 órára vagy akár egy órára 
vigye temperált helyiségbe, hogy felmelegedjen. 

5) 	 Nagyobb nehézségek esetén hívja a vevőszolgálatot.

IX. Hibakeresés
Ha a készülék nem jól működik, az alábbi útmutató se-
gítségével  oldja meg a problémát. Ha a hibát nem tudja 
elhárítani,forduljon a márkakereskedőhöz.

A MOTOR NEM INDUL
•	 Ellenőrizze, hogy a gép rá van-e csatlakoztatva a háló-

zatra és az üzemi kapcsoló (1. ábra, pozíció 4) „ON“-
bekapcsolva állásban van-e.

• 	Ügyeljen arra, hogy a tápfeszültség feleljen meg
 a gyári táblán adott értéknek.
• 	Ellenőrizze, hogy a mérőóra-szekrény biztosítékai sér-

tetlenek-e.
• 	Legyen rá gondja, hogy a készülékhez használt hos 

-  szabbító legyen az előírásoknak megfelelő.
•	 Ellenőrizze, hogy a munkakörnyezet nem túl hideg-e, 

vagy a kompresszort nem tárolták-e fagypont alatt.

A KOMPRESSZOR NEM SZÁLLÍT LEVEGŐT, 
A NYOMÁS NEM ELÉGSÉGES
•	 A motor fordulatszáma túl alacsony
•	 A légszűrő eltömődött
•	 A biztonsági szelep tömítetlen (1. ábra, pozíció 15)
•	 A levegő elosztók és csatlakozók tömítetlenek
•	 Ellenőrizze az üzemi nyomás szabályozó szelep (1. ábra, 

pozíció 2) működését és beállításának megfelelőségét.
•	 Nézze meg, nyitva van-e a csap!
•	 Ellenőrizze a nyomótartály leeresztő szelep (1. ábra, 

pozíció 13) meghúzását.

A NYOMÁS TÚL MAGAS - A BIZTONSÁGI 
SZELEPEN LEVEGŐ SZIVÁROG
• 	Ellenőrizze a nyomókapcsoló megfelelő funkcióját (1. 

ábra, pozíció 20)
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Kapcsolási nyomás kb. 0,6 MPa (6 bar) (amikor a mega-
dott érték alá csökken, a kompresszor bekapcsol).
Kikapcsolási nyomás max. 0,8 MPa (8 bar) (a kikapcsolási 
nyomás érték elérése után a kompresszor kikapcsol).
 
•	 Ellenőrizze, hogy a tömlő rá van-e csatlakoztatva 

a szabályozott sűrített levegő számára kialakított gyor-
scsatlakozóra. (1. ábra, pozíció 19)

•	 Ismét állítsa be a kívánt nyomást az üzemi nyomás 
szabályozó szeleppel (1. ábra, pozíció 2). 

X. Tisztítás és 
karbantartás
•	 Kívülről nedves ronggyal tisztítsuk meg a készüléket.
•	 Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a gépen van-e sérülés 

vagy szivárgás.

* (1) gyakori használat vagy poros környezetben történő 
használat esetén gyakoribb időközönként
* (2) az üzemeltetéstől ( használati gyakoriság, időjárási 
körülmények) függően legalább havonta 2-szeres időközt 
kell alkalmazni

karbantartási időközök 
------------------------ 
a karbantartás tárgya
 

minden 
használat 
előtt

az első 50 
üzemóra 
után

havonta 
1-szer

havonta 
2-szer

50 üze-
móránként 
vagy 
3 havonta

100 
üzemórán-
ként vagy 
6 havonta

olaj

az állapot 
ellenőr-
zése

X      

csere X    X

levegőszűrő

az állapot 
ellenőr-
zése

X      

tisztítás    X *(1)  

biztonsági szelep
 

vizuális 
ellenőrzés

X      

vizsgálat   X    

a kondenzvíz leeresztése     X *(2)   

a kompresszor tömí-
tettsége, a manométer 
működőképessége

ellenőrzés X      

elektromotor és elektro-
mos vezeték

vizuális 
ellenőrzés

X      

hengerfej csavarok és 
egyéb csavaros csatlakozók

a meghú-
zás el-
lenőrzése

     X
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XI. 
Hulladékmegsemmisítés

A termék élettartamának végén a ke-
letkezett hulladék megsemmisítése 
során az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően kell eljárni. A termék 
elektromos/elektronikus alkatrészeket 
tartalmaz. Ne dobja a vegyes hulladék-

ba, hanem adja le a hulladék-feldolgozónak vagy vigye 
oda, ahol visszaveszik vagy az ilyen jellegű hulladékok 
külön gyűjtőhelyére. A feltöltött üzemi anyagok veszélyes 
hulladékok. Ezeket az érvényes jogszabályoknak megfe-
lelően és gyártójuk útmutatásainak megfelelően kezelje.

XII. Garanciális idő és 
garanciális feltételek 
GARANCIÁLIS IDŐ
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, 
rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 
685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) 
GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel 
összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt 
termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. 
Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási 
jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén 
a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses 
kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban 
díjmentesen végzi el. 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
1.	 Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 

kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2.	 A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3.	 Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 

jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazo-
ló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4.	 Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5.	 A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6.	 A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem 
tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt 
képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termé-
kről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7.	 A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8.	 A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9.	 A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10.	 A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garan-
ciális időszakban – a termék használatára vonatkozó 
utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban 
megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel 
rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék 
kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő 
megváltoztatására vonatkozó jogát.

11.	 A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a)	 a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt;
(b)	 a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye 

nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c)	 a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d)	 a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e)	 a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;
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(f)	 a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g)	 a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h)	 a termék meghibásodása nem megfelelő 
körülmények között történő tárolás vagy nem 
szakszerű kezelés miatt következett be;

(i)	 a termék meghibásodása (az adott típusra 
nézve) agresszív környezetet jelentő (például 
poros vagy nagy nedvességtartalmú) környe-
zetben történő használat miatt következett be;

(j)	 a termék használata a megengedett terheléss-
zint feletti terheléssel történt;

(k)	 a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármi-
lyen módon meghamisították.

12.	 A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13.	 A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14.	 A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS 
IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS
A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás 
ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.
hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek 
felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszá-
mon állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
• Lazy IV/3356, 760 01 Zlín 

• Szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, amely 
megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt, 

vonatkozó biztonsági követelményeknek. Általunk jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét 
veszti.

EXTOL CRAFT 
Légkompresszor 418211

A fúrócsavarhúzó tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 55014-1:2006 , EN 55014-2:1997+A1:2001 , EN 61000-3-2:2006 , EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005, EN 60204-

1:1997, EN 1012-1:1996, EN 60204-1:2006, IEC 60204-1:2005
illetve

az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:
2006/95 ES; 2004/108 ES; 
2006/42 ES, 2002/95 ES; 
2000/14 ES; 2009/105 ES

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a TÜV Süd München GmbH; Intertek Testing Services Shanghai minőségvizsgáló 
intézet által kiadott 1220210059309001; SH 08040474-V1; SH08040475-V1; 06SHW0814-01

számú tanúsítványok alapján adtuk ki.

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg: 10
Zlín, 12. 3. 2012

Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja


