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Úvod
Vážený zákazník,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavil značke Extol PREMIUM zakúpením tohto náradia.
Tento výrobok bol testovaný na spoľahlivosť a kvalitu. Takýmto testom svoje výrobky pravidelne podrobujeme. Urobili 
sme všetky opatrenia, aby sa k vám dostal výrobok v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek 
porucha alebo ste pri jeho používaní narazili na problémy, neváhajte prosím, obrátiť sa na naše zákaznícke centrum:

www.extol.eu
Fax: +421 2 212 920 91      Tel.: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Czech Republic
Dátum vydania: 20. 7. 2011

I. Technické údaje

Typové označenie: 			   CS 165-12AB
Napätie:				    230 V ~ 50 Hz
Príkon:				    1200 W
Otáčky na prázdno:			   4700 ot./min
Priemer kotúča:			   165 mm
Hmotnosť:				    4 kg
Max. hrúbka zubov/rozvodu zubov:		  2,6 mm
Min. hrúbka zubov/rozvodu zubov:		  1,8 mm
Max. hrúbka listu kotúča:			  1,7 mm
Upínací otvor kotúča:			   20 mm
Max. hĺbka rezu (90°):			   55 mm
Max. hĺbka rezu (45°):			   34 mm
Nastaviteľný uhol rezu:			   90° - 45°
Základná doska:			   310 x 150 x 4 mm
Hladina vibrácií: 			   1,263 m/s2

Hladina ak. tlaku:			   91 dB(A)
Hladina ak. výkonu:			   102 dB(A)
Krytie:				    IP 20
Izolácia:				    trieda ochrany II

Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na štítku výrobku.  
Prvé dve číslice uvádzajú rok, ďalšie dve číslice uvádzajú mesiac, potom nasleduje poradové číslo.
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ES Prohlášení o shodě
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, 

odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách 
zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol PREMIUM 8893014 (CS 165-12AB)
Pila kotoučová, 165 mm

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:
EN 50144-1+A2:2002, EN 50144-2+A1:2001;
EN61000-3-2+A2:2005, 61000-3-3:A1:2001;

EN 60745-2-5:2003

a následujícími předpisy (vše v platném znění):
2006/95 ES;  

2004/108 EC;  
2006/42 EC;  
2000/14 EC;  
2002/95 ES

ES prohlášení o shodě bylo vyddáno na základě certifikátů  
M8 0603 37305 225, N8 0603 37305 224, E8 0603 37305 237  

vydaných zkušebnou TÜV SÜD Product Service GmbH München.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 07

ve Zlíně 20. 7. 2011 

Martin Šenkýř 
člen představenstva a.s.

II. Rozsah dodávky

Píla kotúčová:		  1 x
Vodiaca lišta:		  1 x
Návod na použitie:		  1 x
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Bevezetés
Tisztelt Vásárló,
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és Extol PREMIUM termékünket választotta.
A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlannak 
bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, ne habbozzon 
kapcsolatbalépni megbízott szervizünkkel.

Telefon: (1) 297-1277, telefax: (1) 297-1270
www.extol.hu

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
A kiadás dátuma: 20. 7. 2011

I. Műszaki adatok

Típusjelölés:			  CS 165-12AB
Hálózati feszültség:		  230 V, ~50 Hz
Teljesítmény:		  1200 W
Üresjárati fordulatszám:		  4700 ford./perc
Tárcsaátmérő:		  165 mm
Tömeg:			   4 kg
A fogak/fogosztás max. vastagsága:	 2,6 mm
A fogak/fogosztás min. vastagsága:	 1,8 mm
Fũrésztelep max. vastagsága:	 1,7 mm
Tárcsa rögzítési nyílása:		  20 mm
Max. vágási mélység (90°):	 55 mm
Max. vágási mélység (45°):	 34 mm
Állítható vágási szög:		  90°-45°
Alaplap:			   310 x 150 x 4 mm
Vibráció: 			   1,263 m/s2

Zajnyomásszint:		  91dB(A) 
Zajteljesítményszint:		  102 dB(A) 
Szigetelés:			   kettős szigetelés
Burkolat:			   IP 20

A termék adattábláján a sorozatszámban fel van tüntetve a gyártás hónapja és éve.  
Az első két számjegy az évet jelöli, a további két számjegy a hónapot, utána pedig a sorszám következik.
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III. Általános  
biztonsági utasítások
Tartsa ezt a „Használati útmutatót“ jó állapotban, a termék 
közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismétel-
ten el tudja olvasni. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, 
soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

Ezt a figyelmeztetést az egész kézikönyvben  
alkalmazzuk:

FIGYELMEZTETÉS!
Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasításokhoz hasz-
náljuk, amelyek be nem tartása áramütéses balese-
tet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! 
Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások 
be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy 
súlyos személyi sérülést okozhat.  Ezenkívül a jelen 
útmutatóban foglaltaktól eltérő módon történő 
használat a termékre nyújtott garancia elvesztésével 
járhat. „Az alábbi figyelmeztető utasításokban az 
„elektromos szerszám” kifejezés alatt elektromos 
hálózatról (flexibilis vezetéken keresztül), vagy 
akkumulátorról (flexibilis vezeték nélkül) táplált 
szerszámokat értünk. 

Őrizze meg a használati útmutatót és jegyezze meg a 
benne foglaltakat!

1) Munkakörnyezet
a) A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított 
állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított 
munkahely baleset okozója lehet.
b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanás-
veszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok 
és gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos 
szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbanthat-
ják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, 
hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szer-
számhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén 
elveszítheti uralmát a szerszám felett.

2) Elektromos biztonság
a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóve-
zetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie a 
hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon 
ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. 
Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne 

használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, megfele-
lő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek 
bekövetkezésének veszélyét.
b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe 
földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi 
fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és hűtő-
szekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkez-
tének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.
c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön 
érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha 
az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta 
balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb lesz.
d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a ren-
deltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza 
és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél 
fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csat-
lakozóaljból a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy 
a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, 
zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. 
A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés 
okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.
e) Szabad területen történő munkavégzéskor használ-
jon kültéri használatra szolgáló hosszabbító kábelt. 
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata 
csökkenti az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének 
veszélyét.

3) Személyi biztonság
a) Az elektromos szerszám használatakor legyen fi-
gyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, 
összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dolgozzon 
az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy kábító-
szer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az 
elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi figyel-
metlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hasz-
náljon szemvédő eszközt. A munkakörülményeknek meg-
felelő védőfelszerelések (például porálarc, csúszásgátlással 
ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejvédő és hallásvédő 
eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül 
beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati 
csatlakozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy a 
gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy viszi 
egyik helyről a másikra, hogy közben ujja a kapcsológom-
bon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja be 
a hálózati csatlakozóaljba, hogy közben a kapcsoló be van 
kapcsolva, baleset következhet be.

HU

II. A csomagolás tartalma

Körfűrész:				    1 db
Láncvezető:				    1 db
Használati útmutató:			   1 db
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V. Utalások a jelölésekre 
és piktogramokra

VI. Az alkatrészek  
és kezelőelemek leírása
1)	 Be-/kikapcsoló gomb
2)	 Kapcsológomb reteszelése
3)	 A fűrésztárcsa vágási mélységét jelző skála
4)	 Vágási mélységet állító kar
5)	 Vágási szöget állító kar
6)	 A vágási szög skálája
7)	 Fűrésztárcsa
8)	 Hasítókés
9)	 Porelszívó nyílás
10)	 Alaplemez
11)	 A tárcsa védőburkolatának tolókája
12)	 A hosszirányú vezetőléc tartója
13)	 A fűrésztárcsa csavarja

VII. Munkavégzés  
a fűrésszel
A munkavégzés javasolt időtartama 30 perc. Ezután a 
fűrészt 20 percig hagyni kell lehűlni.

FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt bedugja a csatlakozódugót a csatlakozóaljba, 
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a 
műszaki paramétereknek (I. fejezet). A körfűrésszel 
történő munkavégzéshez használjon hallásvédő 
eszközt.

A körfűrész felszerelése és cseréje
1.	 Győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugó nincs 

bedugva a csatlakozóaljba. 

	 A fűrésztárcsák felrakásakor és cseréjekor a csatlako-
zódugónak a hálózatból kihúzva kell lennie (nem elég 
kikapcsolni a kapcsolót).

2.	 Nyomja meg a rögzítőgombot (a tárcsa burkolata 
mögött található, a mellső markolat mellett) a tárcsa 
rögzítéséhez, a géphez csomagolt kulcs segítségével 
(ha nem találja, akkor más alkalmas kulcs segítsé-
gével), csavarozza ki a tárcsa csavarját (1. ábra, 13. 
pozíció), és vegye le a tárcsa csavarjának az alátétjét.

3.	 A védőburkolat tolókájának (1. ábra 11. pozíció) segít-
ségével forgassa el a védőburkolatot teljesen nyitott 
helyzetbe, és vegye ki / tegye rá a fűrésztárcsát. A 
tárcsa ráhelyezése előtt tisztítsa meg az összes érint-
kező felületet a szennyeződésektől.

FIGYELMEZTETÉS!
Mindig csak ehhez a fűrésztípushoz tartozó és az 
I. fejezetben megadott műszaki paramétereknek 
megfelelő fűrésztárcsát használjon. Soha ne használ-
ja a fűrésztárcsát távtartó alátétekkel. Mindig ellen-
őrizze, hogy a fűrésztárcsa megadott forgásiránya 
megfelel-e a fűrésztárcsa burkolatán jelzett forgás-
iránnyal – soha ne tegye fel fordítva a fűrésztárcsát. 
Tilos bármilyen köszörűkorong használata.

4.	 Tegye vissza az alátétet, csavarozza rá a fűrésztárcsa 
csavarját (1. ábra 13. pozíció), és erősen húzza meg a 
csavart csavarkulccsal. 

FIGYELMEZTETÉS!
A fűrésztárcsa csavarjának alátéte nem kerek, hanem 
ovális – az alátét ovális részének a tengelyen lévő 
ovális részre kell rácsúsznia. Ellenkező esetben nem 
lehet meghúzni a fűrésztárcsát, és a meghúzás során 
megrongálódhat a tengely vagy az anya.

5.	 Dugaszolja be a csatlakozódugót a csatlakozóaljba, 
és végezzen 30 másodpercig próbajáratást. Figyelje 
meg, hogy a fűrésztárcsa egyenletesen, rezgés nélkül 
jár-e. Ha bármilyen hibát, rezgést vagy nem szabá-
lyos forgást észlel, kapcsolja ki a fűrészt, húzza ki a 
feszültségforrásból, és szüntesse meg a hibát – erő-
sen húzza meg vagy cserélje ki a fűrésztárcsát. Ha 
a fűrész szabályosan jár, kapcsolja ki, várjon addig, 
amíg a fűrésztárcsa megáll, és még egyszer húzza 
meg a fűrésztárcsa csavarját (1. ábra 13. pozíció)

Üzembe helyezés és kikapcsolás
1.	 Ellenőrizze, hogy meg van-e húzva a körfűrész csa-

varja (1. ábra 13. pozíció), nincs-e megrongálódva a 
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fűrésztárcsa, a fűrésztárcsa burkolata vagy a fűrész-
test, meg vannak-e húzva a vágási mélységet és a 
vágási szöget állító karok, és megfelelően működik-e 
a fűrésztárcsa mozgatható burkolata, majd dugja 
vissza a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljba. 

2.	 A készülék beindításához nyomja le és tartsa lenyom-
va a kapcsoló rögzítőgombját (1. ábra 2. pozíció), 
majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot  
(1. ábra 1. pozíció).

3.	 Várjon, amíg a fűrésztárcsa eléri a maximális fordu-
latszámot. Ezután megkezdheti a munkát. A fűrésze-
lés megkezdésekor lassan vágjon bele az anyagba. A 
fűrészelés végén ügyeljen rá, nehogy a fűrész várat-
lanul, hirtelen ugorjon ki a fűrésznyomból. A látszó 
oldalon a vágásél akkor lesz sima, ha a hátoldalon 
kezdi a fűrészelést. 

4.	 A kikapcsoláshoz engedje fel a kapcsológombot (1. 
ábra, 1. pozíció), és várjon, amíg a körfűrész teljesen 
megáll. Utána le lehet tenni a fűrészt. Ha hosszabb 
ideig nem használja a fűrészt, húzza ki a csatlakozó-
dugót a hálózati csatlakozóaljból.

FIGYELMEZTETÉS!
A kapcsoló kikapcsolása után a körfűrész még  
bizonyos ideig tovább forog!

A fűrészelés mélységének beállítása
A jó vágáshoz célszerű a vágási mélységet úgy beállítani, 
hogy a fűrésztárcsa a fogak magasságának megfelelő 
mértékben nyúljon ki az anyagból.
A vágási mélységet a kar (1. ábra 4. pozíció) segítségével 
lehet szabályozni. A kiválasztott vágási mélységet a 
vezetőn lévő skála mutatja centiméterben. Oldja ki a kart, 
állítsa be a vágási mélységet, és húzza meg a kart.

A vágási szög beállítása
A körfűrész a függőlegeshez képest 0–45° szögben 
történő vágást tesz lehetővé. A hajlásszöget a kar (1. ábra 
5. pozíció) segítségével lehet beállítani. A beállított érték 
a skálán látható. Oldja ki a kart, állítsa be a vágási mélysé-
get, és húzza meg a kart.

FIGYELMEZTETÉS!
A vágási mélységet és a vágási szöget csak akkor 
szabad állítani, ha a csatlakozódugó ki van húzva a 
hálózati csatlakozóaljból. Mindig győződjön meg róla, 
hogy a vágási mélységet és a vágási szöget állító kart 
rendesen meghúzta-e, mielőtt a csatlakozódugót 
bedugja a csatlakozóaljba. Ha a karok nincsenek ren-
desen meghúzva, a munkavégzés nagyon veszélyes!

Hasítókés
A hasítókés (1. ábra 8. pozíció) megakadályozza, hogy 
a fűrésztárcsa a vágás során beszoruljon az anyagba. 
A hasítókést biztonsági okok miatt a munkavégzés során 
használni kell. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor 
a körfűrész a megmunkált munkadarab közepébe hatol be.
Ügyeljen rá, hogy a hasítókést a körfűrész testéhez erősítő 
csavarok jól meg legyenek húzva. A tárcsa fogai és a ha-
sítókés közötti távolság max. 5 mm lehet. A hasítókés és 
a fűrésztárcsa fogazott széle közötti magasságkülönbség 
legfeljebb 5 mm lehet.
Párhuzamos vezetőléc és vágásjelző 
A munkadarab élével párhuzamos vágáshoz célszerű oldal-
vezetőt használni. Állítsa be a kívánt távolságot, és húzza 
meg a hosszvezető tartójának csavarját a fűrész alaplapjá-
nak mellső részén (1. ábra 12. pozíció). A lap elülső részén 
lévő rovátkák a vágás helyét jelölik (főleg merőleges és 
ferde vágásnál). Javasoljuk, hogy a tulajdonképpeni mun-
kavégzés megkezdése előtt végezzen néhány próbavágást, 
meggyőződve arról, pontosan hova kerül a vágás.

FIGYELMEZTETÉS!
•	 A fűrésztárcsa cseréje, beállítás vagy bármilyen 

karbantartás előtt mindig szüntesse meg a feszültség-
forráshoz történő csatlakozást (nem elegendő csupán a 
fordulatszám-kapcsoló elengedése!)

•	 Győződjön meg róla, hogy a fűrésztárcsa átmérője, vas-
tagsága, fordulatszáma és egyéb adatai megfelelnek-e 
az I. fejezetben megadott műszaki paramétereknek. 
Soha ne használjon olyan fűrésztárcsákat, amelyeknek 
max. fordulatszáma kisebb a fűrész üresjárati  
fordulatszámánál. 

•	 A körfűrészt mindig a fordulatszám-kapcsoló „kikap-
csolva” állásában csatlakoztassa a hálózati feszültség-
forrásra.

•	 A vágást mindig a szerszám egyenletes mozgatásával 
végezze: ezzel növeli a körfűrész, illetve a fűrésztárcsa 
élettartamát.

•	 Csak jól megélesített, hibátlan fűrésztárcsát használ-
jon. Ne használjon olyan fűrésztárcsát, amely deformá-
lódott vagy repedt. Ne használjon sérült vagy hiányos 
fogazatú fűrésztárcsát. Ne használjon gyorsacélból 
készült fűrésztárcsát. Ne használjon olyan fűrésztár-
csát, amelynek paraméterei nem felelnek meg a jelen 
használati útmutatóban közölt adatoknak. Ne használja 
a fűrésztárcsákat távtartó alátétekkel – a fűrésztár-
csában lévő nyílás átmérőjének ugyanakkorának kell 
lennie, mint a fűrész tengelyének.
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Kettős szigetelés

Megfelel a CE követelményeknek

Munkavégzés közben feltétlenül 
védőszemüveget kell viselni

Az első üzembe helyezés előtt 
figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót
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•	 A munkavégzés során soha ne gátolja a fűrésztárcsa 
mozgatható burkolatának működését. Győződjön meg 
róla, hogy a burkolat szabadon, súrlódás nélkül mozog. 
Ne rögzítse a mozgatható burkolatot nyitott helyzet-
ben. Győződjön meg róla, hogy a védőburkolatok alap-
helyzetbe (nyugalmi helyzetbe) történő visszaállítását 
végző mechanizmus megfelelően működik.

•	 Soha ne távolítsa el a hasítókést (8). Ügyeljen rá, hogy 
a fűrésztárcsa vastagsága mindig kisebb legyen, a vágá-
si szélesség (a fogak szélessége peremmel együtt) pedig 
mindig nagyobb legyen a hasítókés vastagságánál.

•	 Ne használja a körfűrészt túl kis tárgyak vágására.
•	 Soha ne állítsa meg a fűrésztárcsát oldalra vagy vissza-

felé irányuló nyomással.
•	 Ha olyan anyagokkal dolgozik, amelyek megmunkálá-

sánál nagyobb mennyiségű por keletkezik, feltétlenül 
porelszívót kell használni! A körfűrész nem használható 
azbesztet tartalmazó anyagok megmunkálására!

•	 Ne terhelje túl a körfűrészt. A munkavégzés során ne 
fejtsen ki túl nagy nyomást a körfűrészre, ezzel meg-
előzi a fűrésztárcsa, illetve a körfűrész károsodását. 

•	 A munkavégzés során ügyeljen rá, hogy a hálózati csat-
lakozókábel ne kerüljön a vágási területre.

•	 Soha ne tartsa a megmunkált munkadarabot a kezében 
vagy a térde fölött. Ha a munkadarab nincs semmihez 
rögzítve, használjon szorítókat vagy satut a munkada-
rab rögzítéséhez. Ez a módszer biztonságosabb, mint 
a munkadarab kézzel történő megtartása, egyúttal 
lehetővé teszi a szerszám két kézzel történő kezelését.

•	 Munkavégzés közben ellenőrizze a szerszám akadály-
talan működését: a szokásostól eltérő működés, illetve 
szokatlan vagy megnövekedett zaj észlelése esetén 
azonnal kapcsolja ki a készüléket, állapítsa meg a szo-
katlan állapot okát, és szüntesse meg a nem megfelelő 
működést kiváltó okot. 

•	 Ha az okot nem sikerül megállapítania, illetve a hibát 
nem tudja elhárítani, a készüléket erre feljogosított 
szervizben kell megjavíttatni. 

•	 Felületkezelt tárgyak fűrészelésekor egészségre káros 
vagy mérgező por keletkezhet – használjon megfelelő 
légzésvédő eszközt. Alkalmas védőeszközt szaküzlet-
ben tudnak ajánlani.

•	 Ügyeljen rá, hogy keze biztonságos távolságban legyen 
a fűrészelés helyétől és a fűrésztárcsától. A másik kezé-
vel a rászerelt markolatot vagy a motorszekrényt tartsa. 

	 „Ha a fűrészt két kézzel tartja, a kezét nem tudja 
megvágni a fűrésztárcsa, és jobban ellen tud tartani a 
visszacsapódás által okozott erőnek.”

•	 A vágás mélységét igazítsa hozzá a munkadarab vas-
tagságához. „A fűrésztárcsa munkadarab alatti látható 
részének kisebbnek kell lennie egy fog magasságánál.”

•	 Soha ne használjon megrongálódott vagy nem meg-
felelő alátéteket és a fűrésztárcsa rögzítésére szolgáló 
anyákat. A fűrésztárcsák rögzítésére szolgáló alátétek 
és anyák az Ön fűrészéhez készült speciális konstrukci-
ók, ezek gondoskodnak a legkedvezőbb működésről és 
munkabiztonságról.

•	 Ha a fűrésztárcsa beszorul, vagy valamilyen ok miatt 
meg kell szakítani a fűrészelést, oldja ki a kapcsoló rete-
szelését, és tartsa meg a fűrészt az anyagban ott, ahol 
van, addig, amíg a fűrésztárcsa teljesen meg nem áll. 

•	 Soha ne próbálja kiemelni a fűrészt a fűrésznyomból, 
vagy visszahúzni onnan, amíg a tárcsa mozgásban 
van. Amikor újraindítja a körfűrészt a munkadarabban, 
igazítsa középre a fűrésztárcsát a fűrésznyomban, és 
győződjön meg róla, hogy a fogak nem kapnak-e bele 
az anyagba.

•	 Ha nagy lemezeket fűrészel, jól támassza alá őket, hogy 
ezzel korlátozza a fűrésztárcsa beszorulásának lehető-
ségét és a visszacsapódást.

•	 Különösen óvatos legyen, amikor meglévő falakban „az 
anyagba besüllyesztve”, vagy más olyan helyen fűré-
szel, amelyet nem lát közvetlenül.

•	 Minden használat előtt ellenőrizze, hogy rendesen 
zár-e az alsó védőburkolat, és ellenőrizze az alsó védő-
burkolat rugójának működését. Ha a védőburkolat és a 
védőburkolat rugója nem működik megfelelően, ezeket 
az alkatrészeket használat előtt meg kell javíttatni.

•	 Az alsó védőburkolatot csak speciális fűrészelési felada-
tok esetében (pl. „az anyagba besüllyesztve” végzett 
fűrészelés vagy „összetett vágás” esetén) szabad 
felemelni. A védőburkolatot a billentőkar segítségével 
billentse fel, és engedje el abban a pillanatban, amikor 
a fűrésztárcsa belevág az anyagba.
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VIII. Tisztítás  
és karbantartás
A gép fedeléről és mozgó alkatrészeiről a port ecsettel 
vagy nedves ronggyal minden használat után el kell 
távolítani. A felületet mindig jól meg kell szárítani.
A szerszámnak élettartama során semmilyen kenésre 
nincs szüksége.

FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításkor a csatlakozódugónak a hálózatból ki-
húzva kell lennie (nem elég kikapcsolni a kapcsolót).
A tisztításhoz ne használjon semmilyen oldószert!
Figyeljen rá, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön 
a készülékbe: pl. tisztításkor vagy kültéri használat 
esetén. A bekerült folyadék károkat okozhat  
a készülékben.
Bármilyen javítást csak arra feljogosított szerviz 
végezhet. Az elektromos alkatrészek javításait csak 
megfelelő szakképzettségű villanyszerelő végezheti.

IX. Hulladékmegsemmisítés
A termék élettartamának végén, a keletkezett hulladék 
ártalmatlanítása során az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően kell eljárni. A termék elektromos/elektro-
nikai alkatrészeket tartalmaz. Nem szabad a háztartási 
vegyes hulladék közé dobni, hanem hulladékfeldolgo-
zónál vagy visszavételi helyen kell leadni, illetve az ilyen 
jellegű hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni. 
A fűrészelési hulladékok veszélyes anyagokat tartalmaz-
hatnak. Ezeket az érvényes jogszabályoknak, megfelelően 
kell ártalmatlanítani.

X. Garanciális feltételek
•	 A garanciális feltételeket részletesen a jótállási jegy 

tartalmazza.
•	 Az eladó köteles a fogyasztó számára az árut bemutatni 

és a jótállási jegyet szabályosan kitölteni. A jótállási 
jegybe minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés 
időpontjában kell bevezetni.

•	 A termék kiválasztásakor át kell gondolni, hogy a 
termék a kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem 
lehet reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg az 
elvárásainak.

•	 Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a 
szabályosan kitöltött jótállási jegy eredeti példányával 
és a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell átadni a 
viszonteladónak, a termék megvásárlásának helyén.

•	 A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák és 
a technológiai kialakítás miatti meghibásodásokra 
vonatkozik.

•	 Reklamáció esetén az árut tiszta állapotban, portól és 
szennyeződésektől mentesen kell átadni. 

•	 A szerviz nem felelős azokkal a tartozékokkal kapcsolat-
ban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszerelésé-
hez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozé-
kot nem lehet levenni a termék károsodása nélkül.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK  
A KÖVETKEZŐKRE
•	 a gyártó által megadott rendeletetéstől eltérő alkalma-

zás miatti hibákra;
•	 a nem megfelelő kezelés, szállítás vagy nem megfelelő 

tárolás okozta károsodásokra;
•	 külső mechanikai hatások, hőhatás vagy vegyi behatá-

sok miatti károsodásokra;
•	 az áru szokásos használatból eredő elhasználódására;

Megszűnik továbbá a garancia abban az esetben, ha a 
felhasználó bármilyen szakszerűtlen változtatást vagy 
javítást végzett vagy kísérelt meg a berendezésen, kivéve 
a használati útmutatóban megadott tevékenységeket.

HU
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EK megfelelőségi nyilatkozat
A Madal Bal a.s.• Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező termék, működési elve és kialakítása alapján, amely 
megegyezik a forgalomba hozott termék működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt, 

vonatkozó biztonsági követelményeknek. Amennyiben a termék koncepciójában általunk jóvá nem hagyott módosítások 
történnek, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol PREMIUM 8893014 (CS 165-12AB)
körfűrész, 165 mm

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 50144-1+A2:2002, EN 50144-2+A1:2001;
EN61000-3-2+A2:2005, 61000-3-3:A1:2001;

EN 60745-2-5:2003

illetve
és az alábbi jogszabályokkal összhangban történt (mindegyik esetében a hatályos szöveg):

2006/95 EK;  
2004/108 EK;  
2006/42 EK;  
2000/14 EK;  
2002/95 EK

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a TÜV SÜD Product Service GmbH (München) Ltd minőségvizsgáló intézet által kiadott 
M8 0603 37305 225, N8 0603 37305 224, E8 0603 37305 237 számú tanúsítványok alapján adtuk ki.

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg: 07

Zlín, 20. 7. 2011

Martin Šenkýř 
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja
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